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Your safety at work www.deltaplus.eu

Normes

Choisir sa protection selon le risque

Bien choisir 
sa protection chimique VÊTEMENTS 

TECHNIQUES
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CoupuresHVChaleur & 
flammeFlammeSoudureArc électriqueAntistatiqueChimique 

Eclaboussures

Chimique 
Produits 
liquides

Chimique 
Particules 

solides

Contamination 
radioactive

Agents 
infectieuxFroidPluieProtection 

des genoux
Contact 

alimentaire

EN381-11EN381-5EN ISO 20471EN ISO 11612EN ISO 14116EN ISO 11611EN61482-2EN1149-5EN13034EN14605EN ISO 13982-1EN1073-2EN14126EN342EN343EN14404

Non feu / Antistatique / Arc électriqueKOMODO2
KOMODO2 HV
MAIVE2
MAIPA2
MAICO2
POLOFR2
SWEFR2
SSVFR2
CAGFR2
MAIMA2
MAICA2

Chim
ique

DT300
DT250
DT119
DT117
DT221
DT223
DT125
DT216
DT115/ DT115CV
DT215/DT215CV
CO600
HO600
TO600

Tabliers-BlousesTABPU
TABALPV
TABLIVE
TABNIT
BLOUSPO
PO106

Soudeurs

SUMVES
SUMPAN
SUMTAB
SUMMAN
SUMGUE

BucheronsEPICEA3
DOUGLAS3
ERABLE3
MELEZE3

Frigoristes

ICEBERG
AUSTRAL2
IGLOO2
NORDLAND
LAPONIE2

EN14605
 TYPE 3

Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides (jets).

EN14605
 TYPE 4

Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides (brouillards).

EN ISO 
13982-1

 TYPE 5 
Vêtements de protection contre les particules 
solides (poussières - amiante).

EN13034
 TYPE 6

Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides (éclaboussures).

EN14126
 TYPE 3(B)
 TYPE 4(B)

Vêtements de protection contre les agents 
infectieux.

EN1073-2 Vêtements de protection contre la 
contamination radioactive.

EN1149-5 Vêtements de protection à dissipation de 
charge électrostatique.

EN ISO 
14116 Vêtements de protection contre la flamme.

EN ISO 
27065 Vêtements de protection contre les pesticides.

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

LIQUIDE

NON

NON

NON

NON

NON

PARTICULES

GAZ

Protection de la peau nécessaire ?

Liquide, gaz ou particules ?

Risque d’exposition à la vapeur 
pour des niveaux de concentration 

dangereux ?

Exposition à un liquide possible ?

Liquide sous pression ?

Pulvérisations importantes ?

Des vêtements de protection chimique 
ne sont pas nécessaires :

Des vêtements de protection chimique 
ne sont pas forcément nécessaires.

TYPE 5 :

TYPE 6 : 

TYPE 3 :

TYPE 4 :

TYPE 1 ou 2

TYPE 1 ou 2

Nettoyage industriel 
Exposition accidentelle à des substances chimiques en 
pulvérisation (éclaboussures ou sous forme de particules 
sèches) : DT115, DT115CV, DT215, DT215CV, DT221, 
DT125 / DT117
Travaux de retrait ou d’encapsulage 
d’amiante 
Exposition à l’empoussièrement des fibres d’amiante : 
DT216
Travaux dans des environnements avec 
risques explosifs 
Manipulation de produits pouvant générer de l’électricité 
statique : DT223

PO106 / PO109

Nettoyage industriel 
Exposition accidentelle à des substances chimiques en 
pulvérisation (éclaboussures ou sous forme de particules 
sèches) : DT119 / DT250
Agriculture & Horticulture (Manipulations 
Engrais…) 
Contact avec des liquides pulvérisés : DT119 / DT250
Agriculture & Horticulture (Manipulations 
herbicides/Pesticides/Fongicides...) 
Contact avec pulvérisations phytosanitaires faiblement 
concentrés : DT119
Pulvérisation de peinture (Solvants / Prépara-
tion / Mélange) 
Application de produits chimiques au pistolet  à haute 
pression : DT119 / DT250
Services Secours/Urgentistes 
Contamination bactériologique : DT119 / DT250

Nettoyage industriel 
Exposition accidentelle à des substances chimiques en 
pulvérisation (éclaboussures ou sous forme de particules 
sèches) : DT115, DT115CV, DT215, DT215CV, DT221, 
DT125, DT117
Travaux dans des environnements avec 
risques explosifs 
Manipulation de produits pouvant générer de l’électricité 
statique : DT223
Pulvérisation de peinture (Solvants / Prépara-
tion / Mélange) 
Application de produits chimiques au pistolet à basse 

pression : DT125, DT117

Nettoyage industriel de produits dangereux 
Risque de projection de produits chimiques sous forme 
de jet continu : DT300
Laboratoires/Industries chimiques 
Risque de projection de produits chimiques sous forme 
de jet continu : DT300
Services Secours/Urgentistes 
Contamination bactériologique : DT300
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ICEBERG
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EN14605
 TYPE 3

Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides (jets).

EN14605
 TYPE 4

Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides (brouillards).

EN ISO 
13982-1

 TYPE 5 
Vêtements de protection contre les particules 
solides (poussières - amiante).

EN13034
 TYPE 6

Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides (éclaboussures).

EN14126
 TYPE 3(B)
 TYPE 4(B)

Vêtements de protection contre les agents 
infectieux.

EN1073-2Vêtements de protection contre la 
contamination radioactive.

EN1149-5Vêtements de protection à dissipation de 
charge électrostatique.

EN ISO 
14116Vêtements de protection contre la flamme.

EN ISO 
27065Vêtements de protection contre les pesticides.

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

LIQUIDE

NON

NON

NON

NON

NON

PARTICULES

GAZ

Protection de la peau nécessaire ?

Liquide, gaz ou particules ?

Risque d’exposition à la vapeur 
pour des niveaux de concentration 

dangereux ?

Exposition à un liquide possible ?

Liquide sous pression ?

Pulvérisations importantes ?

Des vêtements de protection chimique 
ne sont pas nécessaires :

Des vêtements de protection chimique 
ne sont pas forcément nécessaires.

TYPE 5 :

TYPE 6 : 

TYPE 3 :

TYPE 4 :

TYPE 1 ou 2

TYPE 1 ou 2

Nettoyage industriel 
Exposition accidentelle à des substances chimiques en 
pulvérisation (éclaboussures ou sous forme de particules 
sèches) : DT115, DT115CV, DT215, DT215CV, DT221, 
DT125 / DT117
Travaux de retrait ou d’encapsulage 
d’amiante 
Exposition à l’empoussièrement des fibres d’amiante : 
DT216
Travaux dans des environnements avec 
risques explosifs 
Manipulation de produits pouvant générer de l’électricité 
statique : DT223

PO106 / PO109

Nettoyage industriel 
Exposition accidentelle à des substances chimiques en 
pulvérisation (éclaboussures ou sous forme de particules 
sèches) : DT119 / DT250
Agriculture & Horticulture (Manipulations 
Engrais…) 
Contact avec des liquides pulvérisés : DT119 / DT250
Agriculture & Horticulture (Manipulations 
herbicides/Pesticides/Fongicides...) 
Contact avec pulvérisations phytosanitaires faiblement 
concentrés : DT119
Pulvérisation de peinture (Solvants / Prépara-
tion / Mélange) 
Application de produits chimiques au pistolet  à haute 
pression : DT119 / DT250
Services Secours/Urgentistes 
Contamination bactériologique : DT119 / DT250

Nettoyage industriel 
Exposition accidentelle à des substances chimiques en 
pulvérisation (éclaboussures ou sous forme de particules 
sèches) : DT115, DT115CV, DT215, DT215CV, DT221, 
DT125, DT117
Travaux dans des environnements avec 
risques explosifs 
Manipulation de produits pouvant générer de l’électricité 
statique : DT223
Pulvérisation de peinture (Solvants / Prépara-
tion / Mélange) 
Application de produits chimiques au pistolet à basse 

pression : DT125, DT117

Nettoyage industriel de produits dangereux 
Risque de projection de produits chimiques sous forme 
de jet continu : DT300
Laboratoires/Industries chimiques 
Risque de projection de produits chimiques sous forme 
de jet continu : DT300
Services Secours/Urgentistes 
Contamination bactériologique : DT300




